
Technische Daten CAYIN SC-6LS
Röhrenbestückung: 2 x 12AU7 (ECC82), 2 x 12AX7 (ECC83) 1 x 5AR4 (GZ34)

Eingänge: Aux, Tuner, Tape, CD
Ausgänge: Pre-out, Rec-out

Eingangsimpedanz: 250 Ohm
Ausgangsimpedanz: 3 kOhm

Schaltung: Class A
Fremdspannungsabstand: 95 dB

Klirrfaktor (THD): < 0.01 %
Frequenzbereich: 10 Hz - 100 kHz ± 0.5 dB

Gehäusefarben: Chrom
Frontblende: Silber

Maße (B x H x T): 210 x 160 x 320 mm
Gewicht: 7 kg

Die Top-of-the-Line-Vorstufe SC-6LS ist der optimale Partner für die 800er-Serie -
optisch  wie  akustisch.  Die  Röhrenbestückung  hat  Format:  zwei  12AU7,  zwei
12AX7 und eine 5AR4-Gleichrichterröhre.
Der weite Übertragungsbereich von 10 Hz - 50 kHz ± 0,5 dB sorgt in Verbindung
mit hochwertigsten Bauteilen und großdimensioniertem Netzteil samt Siebung für
eine  dynamische,  kontrastreiche  Wiedergabe  mit  feinster  Detailauflösung.
Ästheten  empfängt  der  schicke  Newcomer  mit  Chromchassis  und  silberner
Frontplatte.
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