
 

 
 

Vorverstärker Cayin SP-30S 

 

Neben dem bereits von der Presse geadelten Vollverstärker SP-10A haben Sie bei Cayin auch 

die Möglichkeit, eine Vor-/Endstufen-Kombination im Retro-Look zu erhalten – für mehr 

Flexibilität und Leistung. Der SP-30 bietet vergoldete Anschlüsse samt Phono-Eingang und 

lässt sich mit einer edlen, ebenfalls mit Aluminium und Holzapplikationen aufgebauten 

Fernbedienung steuern. Klanglich erfüllt der SP-30S die Erwartungen, die sein nostalgisches 

Design weckt: er klingt warm und satt wie die Röhrengeräte aus den Anfängen der 

Stereophonie und nicht etwa wie ein verkappter Transistor-Vorverstärker. 

 
Technische Daten: 
  

  

Geräteart: Vorverstärker 
Frequenzbereich: 5 Hz -150 kHz +/-1dB 
Klirrfaktor (THD): 0,15% (1kHz) 
Eingangswiderstand (Line): 47 kohm 
Eingangsempfindlichkeit (Line): 350mA 
Fremdspannungsabstand (Line): 98 dB 
Eingangswiderstand (Phono MM): 47 kohm 
Eingangsempfindlichkeit (Phono MM): 3 mA 
Fremdspannungsabstand (Phono MM): 68 dB 
Ausgangspegel: 2 V (15V Max.) 
Röhrenbestückung:  2 x 12AU7, 1 x 12AX7 
Ausstattung: Fernbedienung 
Eingänge:  Phono, CD, Tuner, Tape 
Ausgänge:  Pre-out, rec.out 
Gehäusefarben: piano laquer, cherry, walnut 
Gehäusefront: silber 
Gewicht: 10kg 
Maße: 400 x 125 x 329mm  

    

    

 


