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Electric Performance Index

Indice de performance électrique

Maximum output power：20W+20W(Class A）
150W + 150W (8Ω, THD = 2%)

Distortion：≤0.8% (100W, 1KHz)
Input sensitivity：AUX≤300MV, PRE≤1.3V, LP≤2.3mv
Frequency response：AUX: 10Hz~50KHz (-2dB)
PRE：10Hz~28KHz (-2dB)
Signal to noise ratio：≥97dB (A)
Tube：6N11 x 2 6SN7x2 6Z4/6U4Π×1
Power consumption：450W
Load impedance：4Ω-16Ω
Weight：23KG

Puissance de sortie maximale ：20W+20W(Class A）
150W + 150W (8Ω, THD = 2%)

Distorsion：≤0.8% (100W, 1KHz)
Sensibilité d'entrée：AUX≤300MV, PRE≤1.3V, LP≤2.3mv
Réponse en fréquence：AUX: 10Hz ~ 50KHz (-2dB)
PRÉ：10Hz ~ 28KHz (-2dB)
Rapport signal / bruit：≥97dB (A)
Tube：6N11 x 2 6SN7x2 6Z4/6U4Π×1
Consommation d'énergie：450 W
Impédance de charge：4Ω-16Ω
Poids：23KG
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FACE AVANT
Front view

①Power switch button Used to turn the power on or off
②VU meter
③Volume control
④Remote control receiver window
⑤Input channel indicator (BT，AUX1，AUX2，LP，PRE)
⑥Power indicator

①Bouton de l'interrupteur d'alimentation utilisé pour allumer ou éteindre l'appareil
②Vu mètre
③Bouton de volume
④Fenêtre du récepteur de télécommande
⑤Indicateur de canal d'entrée (BT，AUX1，AUX2，LP，PRE)
⑥Indicateur d'alimentation
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A PROPOS DU PRE-IN

Ce PRE-IN peut permettre l'utilisation de l'ampli dans un système audio vidéo en alimentant les
enceintes principales dédiées à la musique en 2.0, sa particularité est que le son passe dans la
partie de l'étage à tubes afin de profiter de leur son optimum.

Une fois connecté au Pré-out de votre ampli AV, il faudra donc ouvrir le potentiomètre de
volume du MS-1000SE à midi maximum pour pouvoir amplifier le signal , puis contrôler le
niveau général de votre système par le volume de votre ampli AV.

En cas d'utilisation d'un pré-ampli audio de haute performance, le fonctionnement est
identique

Après utilisation en Pre IN, veillez à remettre systématiquement le volume du MS 1000 à zéro,
votre responsabilité serait engagée en cas d'utilisation à puissance non régulée .

ABOUT THE PRE-IN
This PRE-IN allows the amplifier to be used in an audio-video system by powering the main
speakers dedicated to music in 2.0 channels. Its unique feature is that the audio signal is
routed through the vacuum tube stage, which adds harmonic warmth and dynamic richness
characteristic of tube amplification, while the solid-state power section ensures stability.
Therefore, once connected to the Pre-out of your AV amplifier, you will need to set the
MS-1000SE's volume potentiometer to the 12'o clock position(midpoint) to amplify the signal,
then adjust the final volume exclusively through your AV amplifier's/master preamp's volume
control.

If using a high-performance audio pre-amplifier, the operation is identical.

After using the Pre-IN, always reset the MS-1000's volume to zero. Failure to reset the volume
may result in sudden high-volume output, risking speaker damage or hearing harm. The user
assumes full liability for improper operation.
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Rear view

①Signal input socket: AUX1，AUX2，PRE，LP
②The right channel (R.CH) output terminals (+, -) should be connected to the positive and
negative terminals of the speaker; The speaker impedance is 4Ω-16Ω.

③The left channel (L.CH) output terminals (+, -) should be connected to the positive and
negative terminals of the speaker; The speaker impedance is 4Ω-16Ω.

④Power input socket and fuse
When the machine is working at AC240V, the fuse should be F3.15AL250V
When the machine is working at AC120V, the fuse should be F6AL250V

⑤ Voltage selection switch (AC120V or AC240V). The factory voltage is set to AC240V

①Prise d'entrée de signal: AUX1，AUX2，PRE，LP
②Les bornes de sortie du canal droit (R.CH) (+, -) doivent être connectées aux bornes
positive et négative de l'enceinte; L'impédance du haut-parleur est de 4Ω-16Ω.

③Les bornes de sortie du canal gauche (L.CH) (+, -) doivent être connectées aux bornes
positive et négative de l'enceinte; L'impédance du haut-parleur est de 4Ω-16Ω.

④ Prise d'entrée d'alimentation et fusible
Lorsque la machine fonctionne à AC240V, le fusible doit être F3.15AL250V
Lorsque la machine fonctionne à AC120V, le fusible doit être F6AL250V

⑤ Commutateur de sélection de tension (AC120V ou AC240V). La tension d'usine est réglée
sur AC240V
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①

②

Remote Control Function Diagram

Mode d'emploi de la télécommande

①Signal input selection button

（BT，AUX1，AUX2，LP，PRE）

②Volume key (VoL)

(-) to decrease the volume

(+) To increase the volume

①Touche de sélection d'entrée de signal

（BT ， AUX1 ， AUX2 ， LP，PRE）

② Touche de volume (VoL)

(-) pour diminuer le volume

(+) Pour augmenter le volume
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ATTENTIONS
① The machine should be placed in ventilated and dry places instead of wet surroundings.
② When cleaning, unplug the power socket to prevent electric shock.
③ Please use the machine within the specified voltage range.
④ Non-professional staff is not allowed to open the cover of the machine.
⑤ Make sure no existence of any metal materials and sundries in this machine to avoid short-circuits and electric

shock
ATTENTIONS
① La machine doit être placée dans des endroits aérés et secs au lieu d'un environnement humide.
② Lors du nettoyage, débranchez la prise de courant pour éviter tout choc électrique.
③ Veuillez utiliser la machine dans la plage de tension spécifiée.
④ Le personnel non professionnel n'est pas autorisé à ouvrir le capot de la machine.
⑤ Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux métalliques et d'articles divers dans cette machine pour éviter les

courts-circuits et les chocs électriques

Note：Please reserve the outer packing box well for the sake of maintenance service. Please keep the manual well.
Upon this manual, together with the shopping bills, you can contact our factory or local dealers when you need
maintenance service.
Remarque ：Veuillez bien réserver la boîte d'emballage extérieure pour des raisons de maintenance. Veuillez bien
conserver le manuel. Sur ce manuel, avec les factures d'achat, vous pouvez contacter notre usine ou nos
revendeurs locaux lorsque vous avez besoin d'un service de maintenance.

Address： Customer Name：
Product Code： Shop Name：
Purchase Date： Shop Tel.：
Customer Tel.：

No Warranties
① Damage caused by inappropriate operations and use for this machine.
② Replace the inside spare parts on your own , modify circuit randomly or upgrade .
③ Malfunctions caused by drowning, fall and collision.
④ The tube broken、collided and the pin of the tube broken
Accessoires Aucune garantie
① Les dommages causés par des opérations et une utilisation inappropriées de cette machine.
② Remplacez vous-même les pièces de rechange intérieures, modifiez le circuit au hasard ou mettez à niveau.
③ Dysfonctionnements causés par noyade, chute et collision.
④ Le tube cassé 、 est entré en collision et la broche du tube cassé
Maintenance regulations
The product comes with 2 years guarantee, The guarantee period for the tube is 6 months.
Règlement d'entretien
Le produit est livré avec une garantie de 2 ans et les tubes sont garantis 6 mois.
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SAFETY NOTICE
WARNIG
Please turn off the unit, cut off power supply, and pull off the plug from socket while have following cases, and inform
dealer or repair department.
·With smoke from, special burnt smell or special sound from.
·Water inside.
·Some metal drop in.
·No sound while at play status.
·Drop down from and case damage

·Do not put the vast on top o the unit
Water will cause shorting and damage.

·Do not let metal drop in the unit
Metal piece drop in from the vent or tray will damage
the circuit or cause fire.

·Do not put the unit near the wall or other object
Heat will cause fire or damage of the object.

·Do not discrew the cover
No useful parts inside or will cause shorting.

·Do not damage the power supplying line
Do not put object on power line, do not curd power line or
over pull, do not put near the neater as warmer or electric
stove.

·Connecting power line
Be sure the plug insert firmly. Do not let all wires cross
and be sure enough socket.
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·Keep avoid moisture
Avoid water drop in, do not use in bathroom, near water
or raining area.

·Check the socket
Keep check the socket, clean the dust or it will cause high
temperature and cause fire.

·Thunder avoid
Plaese pull off the socket while thunder weather or high
voltage will damage the unit.

·Pull out the power socket
Do not use to hand with water to touch the power line, do not pull the line.

·Do not put over weight object on top of the unit or will loss balance to drop down.

·Volume adjust
Do not adjust the volume to higher level for a long time, or may damage the circuit or speaker unit. It’s better to
preset the max volume to a proper level.

·Put the unit on a stable place
Do not put the unit on box, shelf or other unstable place.

·Moving notice
Be sure cut off the power supply and pull out the socket.

＊ Specifications and external appearance are subject to change without notice as a result of product
improvement
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