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BENUTZERHANDBUCH

Pier  Audio-Serie

MODELL:  MS-300B-PP
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II  SPEZIFIKATIONEN

I  ALLGEMEINE  ANWEISUNGEN

III.  Öffnen  der  Verpackung

T

100  kÿ

ÿEin  Verstärker  der  Pier  Audio  Serie  MS-300B-PP,

ÿ  Signal-Rausch-

Verhältnis  ÿ  

Eingangsimpedanz  ÿ  

Eingangsempfindlichkeit  1000  mV  (A)

ÿ  Einfach  zu  montierende,  abnehmbare  Rohrabdeckung.

ÿ  Hochwertiges  japanisches  ALPS  27#  Potentiometer.

18  Hz  bis  32  kHz  -1,5  dB

1  %  (1  kHz)

230  V  AC  ±  5  %,  50/60  Hzÿ  Leistungsbedarf  ÿ  Gewicht  

32  kg

ÿ  Röhre  300Bx4,  6SN7x4,5U4Gx2

ÿ  MM-Spannungsverstärkung  (1  kHz)  40  dB

ÿ  Leistungsaufnahme  280  W

2×24W  (RMS)

Vielen  Dank,  dass  Sie  sich  für  unseren  Pier  Audio  MS-300B-PP  Vollröhrenverstärker  entschieden  haben.

Bitte  prüfen  Sie  den  Karton  vor  dem  Öffnen  sorgfältig  auf  Beschädigungen.  Legen  Sie  ihn  mit  dem  Pfeil  nach  

oben  auf  eine  ebene  Fläche.  Entfernen  Sie  das  Siegelband  und  öffnen  Sie  den  Karton.  Sie  finden  dann  

Folgendes:

ÿ  Links-Rechts-Ausgangsbalance  <  0,5  dB

ÿ  Vier  300B-Röhren  dienen  der  Class-A-Verstärkung.  ÿ  Zwei  

hochwertige  japanische  Z11-Kern-EI-Ausgangstransformatoren  mit  breitem  Frequenzgang  werden  

speziell  für  die  Pier  Audio-Serie  MS-300B-PP  in  unserem  einzigartigen  Fertigungsverfahren  

hergestellt.

89  dB

Verstärker.  Bitte  lesen  Sie  diese  Bedienungsanleitung  vor  der  Benutzung  sorgfältig  durch.

ÿ  Ausgangsleistung  ÿ  

Frequenzgang  ÿ  Klirrfaktor

ÿ  MM-Eingangsimpedanz  51  kÿ

ÿ  Im  Vorverstärker  werden  vier  6SN7-Röhren  verwendet.

ÿ  MM  RIAA  Bandbreite  0,25  dB  20  Hz  bis  20  kHz

ÿ  Ausgangsimpedanz  4  ÿ,  8  ÿ

ÿ  Schalten  Sie  die  Funktion  „Stummschaltungsverzögerung“  ein  (ca.  30  Sekunden).

220  mV  (integriert)

ÿ  Dimension

ÿ  Integrierter  Verstärker  mit  zwei  Arbeitsmodi.

430×410×225  mm  (B×T×H)
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IV-  ANSCHLUSS

ÿ  Ein  Paar  Handschuhe.

•  Enthält  keine  vom  Benutzer  zu  wartenden  Teile.  Wartungsarbeiten  dürfen  nur  von  qualifiziertem  Fachpersonal  

durchgeführt  werden.

Schließen  Sie  dann  das  Netzkabel  an.  Stecken  Sie  zuerst  den  Netzstecker  in  die  Steckdose.

Hinweis:  Achten  Sie  darauf,  das  Gerät  mit  der  Nennspannung  zu  betreiben.  Bitte  prüfen  Sie,  ob  die  auf  der  Rückseite  

angegebene  Nennspannung  mit  Ihrer  Netzspannung  übereinstimmt.  Falls  nicht,  wenden  Sie  sich  bitte  an  Ihren  Händler.

Wählen  Sie  die  passende  Ausgangsimpedanz  für  Ihren  Lautsprecher  und  verbinden  Sie  den  Verstärker  mit  dem  

Lautsprecher  mithilfe  eines  speziellen  Audiokabels.  Verwechseln  Sie  nicht  den  linken  Kanal  mit  dem  rechten  Kanal.

•  Gehen  Sie  beim  Transport  vorsichtig  vor,  um  die  Vakuumröhren  und  die  anderen  Bauteile  nicht  zu  

beschädigen.

Warnung:  Die  Steckdose,  an  die  das  Netzkabel  des  Verstärkers  angeschlossen  wird,  muss  vom  Typ  3  mit  Erdung  sein.

ÿ  Sicherung  (im  Inneren  der  Netzanschlussbuchse).

Wenn  Sie  sicher  sind,  dass  die  Anschlüsse  korrekt  sind,  schalten  Sie  das  Gerät  mit  dem  Netzschalter  ÿ  ein.  Nach  einigen  

Minuten  Vorheizzeit  ist  der  Verstärker  betriebsbereit.  Anschließend  können  Sie  die  Musik  genießen,  indem  Sie  die  

Lautstärke  über  den  Regler  „Lautstärke“  anpassen,  während  Ihre  Audioquelle  läuft.

ÿ  Ein  Netzkabel,

Vorsicht:  Um  Schäden  am  Verstärker  zu  vermeiden,  schneiden  Sie  das  Lautsprecherkabel  niemals  ab,  während

Vorschlag:  Bitte  bewahren  Sie  den  Karton  und  die  übrigen  Verpackungsmaterialien  gut  auf,  vielleicht  können  Sie  diese  

beim  Transport  des  Verstärkers  verwenden.

Das  Gerät  ist  eingeschaltet.

Hinweis:  Stellen  Sie  unbedingt  die  Lautstärke  ÿ  auf  die  niedrigste  Position  ein,  bevor  Sie  den  Verstärker  einschalten.

ÿEine  Bedienungsanleitung,

•  Versuchen  Sie  nicht,  das  Produkt  selbst  zu  reparieren.

Stecken  Sie  als  Nächstes  das  andere  Ende  des  Kabels  in  eine  Steckdose.

Schließen  Sie  den  Verstärker  an  Ihre  Audioquelle  an.  Verwechseln  Sie  dabei  nicht  L  mit  R.  Wählen  Sie  den  passenden  

Eingang  für  Ihre  Audioquelle.

•  Um  das  Risiko  eines  Stromschlags  zu  verringern,  entfernen  Sie  die  Abdeckung  nicht.

•  Halten  Sie  Flüssigkeiten  vom  Verstärker  fern.  Sollten  Sie  Flüssigkeit  in  das  Gerät  verschütten,  ziehen  Sie  

sofort  den  Netzstecker  und  wenden  Sie  sich  an  Ihren  Händler.

Hinweis:  Die  Position  der  Vakuumröhren  darf  niemals  vertauscht  werden.

VI  Warnung

V  EINSCHALTEN
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L  und  R  des  Eingangs  oder  Ausgangs  

sind  vertauscht,  oder  Plus  und  

Minus  des  Lautsprecheranschlusses  sind  

vertauscht.

Typ .

Kein  Ton

Minimum

ÿ  Netzstecker  nicht  richtig  eingesteckt.

Der  Lärm  ist  übermäßig  laut.

Falsche  Eingabe  ausgewählt

Stellen  Sie  die  Verbindungen  ordentlich  

her.  Halten  Sie  das  Signalkabel  von  den  

anderen  Kabeln  fern.

Das  Signalkabel,  das  Netzkabel  und  das  

Videofrequenzkabel  liegen  zu  nah  

beieinander  oder  verheddern  sich.

Eingabeauswahl  prüfen

Die  Platzierung  der  Musik  ist  nicht  gut.

Problem

Die  Lautstärkeregelung  ist  eingestellt  auf

Ersetzen  Sie  das  Signalkabel  durch  ein  

funktionierendes.

Kein  Strom,  wenn  die  POWER-Taste  

gedrückt  wird.

Ursache

ÿ  Die  Sicherung  ist  durchgebrannt.

Quellenauswahl  falsch  eingestellt

Schließen  Sie  es  wieder  an.

Lautsprecherkabel  prüfen

Abhilfe

Kein  feines,  signalabgeschirmtes  Kabel.

Bauteile  oder  Schaltkreise  sind  defekt.

ein  neues  Exemplar  desselben  Typs

ÿ  Ersetzen  Sie  die  Sicherung  durch  eine

Dreh  die  Lautstärke  auf

Die  Lautsprecher  sind  nicht  angeschlossen.

Wenden  Sie  sich  an  Ihren  Händler.

Kontrollkästchen

ÿ  Sicher  einstecken.

VII  SCHWIERIGKEITEN

VIII.  GARANTIESERVICE

ÿ  Das  defekte  Produkt  muss  zur  Reparatur  an  Ihren  Händler  oder  unser  Unternehmen  

zurückgesendet  werden,  sobald  Ihr  Händler  oder  unser  Unternehmen  Ihre  Anfrage  akzeptiert  hat.

Die  grundlegende  Fehlersuche  an  einem  Verstärker  ähnelt  der  Fehlersuche  an  anderen  elektrischen  

oder  elektronischen  Geräten.  Überprüfen  Sie  immer  zuerst  die  offensichtlichsten  Ursachen.  Um  Ihnen  

einige  Anhaltspunkte  zu  geben,  worauf  Sie  achten  sollten,  überprüfen  Sie  Folgendes.

ÿ  Für  dieses  Produkt  gilt  eine  Garantie  von  zwölf  Monaten  ab  Kaufdatum.

ÿ  Die  Garantie  erstreckt  sich  nicht  auf  Produkte,  die  von  Ihnen  ohne  Genehmigung  unseres  

Unternehmens  geöffnet  wurden.
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X-Diagramm

IX.  MITTEILUNG

ÿ  Netzschalter  

ÿ  Röhrenvorspannungswahlschalter  

ÿ  Strommesser  ÿ  Lautstärkeregler  

ÿ  

Fernbedienungsempfänger  ÿ  

Stummschaltungsanzeige  ÿ  

Eingangswahlschalter

Die  Informationen  in  diesem  Handbuch  können  ohne  vorherige  Ankündigung  geändert  werden.

Abbildung  1.  Frontplatte  der  Pier  Audio-Serie  MS-300B-PP
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1  Eingangsbuchse  (PHONO/CD/BALANCE/LEISTUNGSVERSTÄRKER)

Abbildung  2.  Rückwand  der  Pier  Audio-Serie  MS-300B-PP

2  L-Kanal-Ausgang  (4ÿ,8ÿ)

ÿR-Kanal-Ausgang  (4ÿ,  8ÿ)  

ÿBackup-Sicherung  

ÿ  Netzsteckdose
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ÿ  BIAS-Einstellung  V5,  V6,  V7,  V8  (Einstellung  von  60  bis  70  mA)  

ÿ  Wahlschalter  für  Soft-/

Standardmodus  

ÿ  LED-Schalter  ÿ  Balance-

Einstellung  Kanal  L  ÿ  Brummbalance-Einstellung  Kanal  R

Diagramm  3.  Pier  Audio  Serie  MS-300B-PP  oben

V1,  V2,  V3,  V4  (6SN7)

V9,  V10  (5U4G)

V5,  V6,  V7,  V8  (300B)
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