
Flächenstrahler,die man

gehört haben muß !

Zubehör
Zur deutlichen Optimierung der Klangqualität.

Silentplugs

Durch diese Produkte werden Resonanzen bedämpft
und die Geräte vom Untergrund entkoppelt.
Ergebnis: Der Klang wird sauberer, klarer strukturiert
und durchhörbarer, Verzerrungen verringern sich.

d.C.d.-Feet    &   d.C.D.-Base

Die P 7 ist eine puristische einstufige Röhrenvorstufe,
die komplett dual-mono  aufgebaut  ist.  Ein sehr auf-
wendiges Netzteil mit Röhrengleichrichtern und einer
RCLC-Siebung bieten beste Arbeitsbedingungen  für
die Audiosektion. Mit einem Gegenkopplungsschalter
lässt sich die klangliche  Grundcharakteristik  der P 7
innerhalb bestimmter Bereiche varieren.

Gewicht        :   16,5 kg
Abmessung  :   HxBxT 480 x 465 x 125 mm

Röhrenvorverstärker  P 7

Die  P 1  ist  ein  dual-mono  Stereo-Hybridverstärker.
Auf   eine   Überallesgegenkopplung   bzw. Auf  eine
Gegenkopplung des Transistorbereiches  wurde  aus
klanglichen Gründen bewusst  verzichtet. Außerdem
kommt  eine  patentierte  Resonanzeliminierung  zum
Einsatz.   Das  Ergebnis   ist ein extrem weiträumiges,
luftiges,  hervorragend  strukturiertes , aber  dennoch
emotionales Klangbild.

Leistung       :   2 x 130 Watt  4 Ohm
Gewicht        :   19 kg
Abmessung  :   HxBxT 480 x 475 x 125 mm

Hybridendverstärker  P 1

Der Vollbereichselektrostat
bietet ein stimmiges Hörerlebnis:

In dieser Preisklasse ein
T r a u m l a u t s p r e c h e r

P 3.1

Eine beeindruckende Durchhör-
barkeit,    große    Klangräume,
eine  offene,  präzise,  hochauf-
lösende und sehr feine Wieder-
gabe.

Abmessungen:
Höhe     196 cm
Breite      34 cm
Tiefe        36 cm
Gewicht   28,5 kg

Tesi 542 HG

Basso 850

Neu aus Italien.
Was dieser Lautsprecher
in   puntco   Klang,
Verarbeitung und Design
zu bieten hat, sollten Sie
sich nicht entgehen lassen.

Ideale Ergänzung
zu kleinen
Lautsprechern

Abmessung:
Höhe:     825 mm
Breite:    135 mm
Tiefe:      240 mm

Abmessung:
Höhe:     310 mm
Breite:    335 mm
Tiefe:      440 mm



Wir freuen uns Sie in

zu begrüssen.
unserem Studio

Schlesienstr. 7   66955 Pirmasens

Tel: 06331 - 41722      Fax: 74254

Schön

Seit 1977

HiFi-Studio

Erleben wie schön und

emotional   Musik   ist

zum

von 14°° - 20°°
17.10. - 22.10.2011
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HiFi-Studio-Schön

Schlesienstr. 7           66955 Pirmasens

Tel: 06331 / 4 17 22  Fax: 06331 / 74254

Vollverstärker Ti 24

!!  Klein aber oho  !!

B x H x T 170 x 165 x 115mm

LYRI

CD-Spieler   CD 17A

CD-Spieler   CD 50 T

Der CD 17A bringt es mit solidem Stahlgehäuse,
akustisch-mechanisch  gekapseltem   Laufwerk
sowie getrennten, optimal abgeschirmten Ring-
kerntrafos, für die Analog- und  Digital-Sektion
auf ein Gewicht von 16 Kilo. Seine aufwändige
Röhrenausgangsstufe   und   24-Bit-/192 kHz-
Signalverarbeitung   sorgt  für  geschmeidigen,
detailreichen Klang

Beim Ti 24 sorgen ein ausgelagertes Netzteil
für hohen Störabstand und vier EL84-Röhren
für   eine Ausgangsleistung   von   12  Watt.
Für  das  Feintuning  lässt  sich das negative
Feedback in fünf Stufen regeln.
Dieser Mini macht mächtig Spaß.

Der CD 50 T besitzt eine Röhrenausgangsstufe


