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CAYIN 500MK REMOTE
Bei einem angesehenen französischen HiFi-Magazin gilt der Cayin 500 als Referenz. Kein Wunder also, daß  dieser
Doppel-Sende-Tetroden-Verstärker sich in unserem Nachbarland in seiner Preisklasse als Marktführer etabliert
hat. In Deutschland reagierten Presse und Musikliebhaber ebenfalls mit Begeisterung. Dennoch fanden wir einen
Weg, Gutes weiter zu verbessern: Der neue Cayin 500MK Remote bietet neben verfeinerten Ausstattungsdetails
mehr Leistung und klanglich optimierte Schaltungen. In Zahlen schlägt sich der Entwicklungsaufwand von  Cayin
in einer Steigerung der Ausgangsleistung von 70 auf 75 Watt pro Kanal nieder, während die Verzerrungen (THD)
auf ein Minimum reduziert wurden. Der 500er nahm wegen seiner, bei keinem anderen Hersteller im Audiobe-
reich eingesetzten GU-29-Ausgangsröhren schon immer eine  technische und klangliche Ausnahmestellung ein.
Ungeachtet aller Superlative konnte Cayin die körperhafte musikalische Abbildung und Dynamik nochmals
 steigern.
Beim MK-Modell wanderten zudem die Eingänge von der Seite auf die Rückwand, wo die Verkabelung nicht
 länger den Blick trübt und besonders solide Lautsprecher-Anschlüsse auf den Benutzer warten. So kommt das
edle Chromchassis besonders zur Geltung. Über den praktischen Nutzen der Fernbedienung braucht man keine
weiteren Worte verlieren.
Somit reifte der bewährte Cayin 500 in der MK-Version zum Leckerbissen für anspruchsvolle Individualisten her-
an, die klanglich wie ästhetisch das Beste verlangen.
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TECHNISCHE DATEN  CAYIN 500MK
4x GU29, 4x 12AU7, 2x 12AX7, 2x 6N6
Tape, CD, AUX, Tuner 
Tape out
620mV
100 kΩ
Class A/B P.P.
88dB
0,035% bei 1V an 4+8 Ω, A-Gew.
4,8 Ω
10Hz-35kHz ±1dB
2x 75 Watt RMS bei 1%THD an 4+8 Ω
Chrom, Trafogehäuse anthrazit metallic
Schwarz, champagne, (silber, Sonderfarbe, Lieferzeit!)
373 x 220 x 500
37kg
440Watt

Röhrenbestückung
4 Eingänge
1 Ausgang

Eingangsempfindichkeit
Eingangsimpedanz

Schaltung
Fremdspannungsabstand

Klirrfaktor (THD)
Lautsprecherimpedanz

Frequenzbereich
Ausgangsleistung

Gehäusefarben
Frontblenden

Maße über alles B x H x T  [mm]
Gewicht

Leistungsaufnahme


