
Technische Daten CAYIN A-300B 
 
 

Röhrenbestückung: 2x300B (Full Music), 2x 5AR4, 2x 6SN7, 2x 6SL7 

4 Eingänge: Tape, CD, AUX, Tuner  

1 Ausgang: Tape out 

Eingangsempfindichkeit: 280mV, 600 mV pre-in (Eingang f. Vorverstärker) 

Eingangsimpedanz: 100kΩ 
Schaltung: Class A single ended 

Fremdspannunsabstand: 83dB 

Klirrfaktor (THD): 2% @ 1kHz 

Lautsprecherimpedanz: 4, 8, 16Ω 
Frequenzbereich: 15Hz-30kHz 

Ausgangsleistung: 2x 8 Watt RMS 

Gehäusefarben: Silber, chrom 

Frontblende: Silber 
Maße über alles B x H x T  [mm]: 420x200x380 

Gewicht: 28 kg 
Leistungsaufnahme: 280  Watt 

 
Dieser umfangreich ausgestattete single-ended Class-A Vollverstärker verfügt über eine 
aufwendige Röhrengleichrichtung mit je einer 5AR4 (GZ34) pro Kanal.  
Die selektierten „Full Music“ 300B Röhren machen feinste musikalische Nuancen hörbar.  
 
Mit der Fernbedienung sind alle Funktionen zu steuern. Der Gegenkopplungsfaktor lässt 
sich zur klanglichen Feinabstimmung in zwei Schritten verändern. 
Die Möglichkeit zur Bias-Einstellung auf der Geräteoberseite ermöglicht eine schnelle 
Ruhestromjustage bei Wechsel der 300B Röhren.  


